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Mauerlicht
Vide de taille
Luco muro
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Rahmenlicht
Vide de cadre
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EgoKiefer Kunststoff/Aluminium-

Fenster AS1°®
Fenétres EgoKiefer
en PVC/aluminium AS1®

Massstab/Echelle 1:1
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Technische Daten

Geltungsbereich

1- und 2-fluglige Fenster und Fensterttren
max. Flugelgrésse 3 m?

max. Isolierglasdicke 44 mm
Bauphysikalische Werte

Wérmeschutz:

U-Wert Rahmen (Uy) 1,10 W/m2K
U-Wert Fenster (Uy) bis 0,69 W/m2K

Schallschutz:

Rw-Wert Fenster bis 42 dB
Rw-Wert Glas bis 46 dB

Schlagregendichtheit:

Klasse 9A (nach EN 12208)

Luftdurchldssigkeit:

Klasse 4 (nach EN 12207)

Widerstandsféhigkeit gegen Windlast:

Klasse B3 (nach EN 12210)

Sicherheit

Basissicherheit standardmassig
Mehrstufiges Sicherheitskonzept

Données techniques

Valables pour

Fenétres et portes-fenétres a 1 vantail et 2 vantaux
Surface max. vantail 3 m?
Epaisseur verre isolant max. 44 mm

Caractéristiques physiques
Isolation thermique:

indice U du cadre (Uy) 1,10 W/m2K
indice U de la fenétre (Uy) jusqu’a 0,69 W/m2K

Isolation acoustique:

indice Ry de la fenétre jusqu’a 42 dB
indice Ry du vitrage jusqu’a 46 dB

Etanchéité a la pluie battante:
classe 9A (selon EN 12208)
Perméabilité a I’air:

classe 4 (selon EN 12207)
Résistance au vent:

classe B3 (selon EN 12210)

Sécurité

Systéme de sécurité de base gratuitement
Plusieurs niveaux de sécurité

EgoKiefer

Fenster und Tiiren

A leading brand of % AFG
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