
HT 410

HOLZ/ALUMINIUM-HAUSTÜR

  TECHniSCHE DATEn:

 Designstil 

 Design  Flächenbündiges Design – aussen 
und innen

 Wärmedämmung Sehr hohe Wärmedämmung 
uD bis 0,58 W/m2K

 Schallschutz Schalldämmung bis 37 dB

 Sicherheit bis WK2

  3fach-Verriegelung serienmässig

 Systembeschreibung Bautiefe 121 mm

  Dreidimensional verstellbare, 
verdeckt liegende Türbänder

  Plattenkonstruktion im Werk stoff-
verbund Holz/Aluminium, Thermo  -
schaum-, Sperrholz-, Purenit- und 
Phenolplatten einlagen sorgen für 
enorme Stabilität auch bei extre-
men Witte rungs bedingungen

  Plattenkonstruktion in der höch-
sten Klimaklasse c/d/e Klasse 3

  3fach-Dichtungsaufbau

  Seitenteile – 4fach-Gläser mit zwei 
Beschichtungen und ISO-Glas-
abstandhalter sorgen für hervorra-
gende technische Werte

  Glas für Fix-Seitenteil serienmässig 
in VSG (Verbund-Sicherheitsglas) 
ausgeführt

  2 Modellreihen für unterschied-
lichste Gestaltungsvarianten

   Farbausführungen passend zu den 
Internorm Holz/Aluminium-Fenster-
systemen

studio

FlÄCHEnBÜnDiGE RoSETTE
Auch die Rosette fügt sich perfekt in 
das fl ä chenbündige Design ein. Flä-
chenbündig versenkte Schalengriffe 
optional für aussen erhältlich.

VERDECKTE TÜRBÄnDER
Vollendetes Design bis zu den Tür-
bändern – diese sind im Gegensatz 
zu herkömmlichen Türbändern (Abb. 
rechts) voll verdeckt liegend (Abb. 
links).
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IsothermeSchnitte
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Internorm-Fenster AG

Gewerbestr. 5
CH-6330 Cham
cham@internorm.com

www.internorm.com

Internorm Ausstellung 
Ostschweiz
Berneckerstr. 15
CH-9434 Au
T +41 (71) 747 59 59 
F +41 (71) 747 59 58
au@internorm.com

Internorm Ausstellung 
Mittelland
Römerstr. 25
CH-5502 Hunzenschwil 
T +41 (62) 926 07 52
F +41 (62) 926 07 54
mittelland@internorm.com

Internorm Salle d‘Exposition 
Suisse Romande
Rue de l‘Industrie 58,
CH-1030 Bussigny-près-Lausanne 
T +41 (22) 364 67 33
F +41 (22) 364 86 22
romandie@internorm.com

Tür-Modelle

Holz/Aluminium-HAuSTÜR

HT 410

HT410-14-001

HT410-14-004

HT410-14-002 HT410-14-003

HT410-14-005 HT410-14-006
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